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Jméno:

Cvičení č. 1
Téma: Využití izochron v dopravním plánování ke zjištění pokrytí území veřejnou dopravou

a) pro veřejnou linkovou dopravu (VLD)

b) pro MHD (nebo MAD)

Podklady:

1. mapa analyzovaného území – pro VLD (150-300 km2)

2. mapa města – pro MHD (nebo MAD)

3. jízdní řády pro zjištění zastávek na linkách

Úkol:

Graficky znázorněte na fotokopiích map linky a dostupnost jednotlivých zastávek veřejné dopravy.  Při uvažování maximální docházkové vzdálenosti 500 metrů pro MHD nebo 1500 metrů pro VLD graficky určete i oblasti bez dosažitelnosti veřejné dopravy.

Pozn.: u jednotlivých linek v případě variability trasy použijte nejčastější způsob trasování linky (totéž analogicky platí i pro projíždění zastávek).

Vypracování:
Byla uvažována rychlost chůze 4 km/h.
a) VLD 

Jako výchozí bod pro veřejnou linkovou dopravu bylo zvoleno město Židlochovice, konkrétně zastávka Autobusové nádraží. Na přiložené mapě jsou vyznačeny linky VLD.
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Obr. 1: Trasy VLD
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Obr. 2: Izochrony VLD
b) MHD
Pro řešení byl zvolen systém MHD ve městě Olomouc.

Mezi páteřní linky byly zahrnuty tramvajové linky, které vedou centrem městem a zajíždí i mimo centrum. Tyto linky pokrývají více jak 50 % území města Olomouc a navíc se ještě na některých úsecích překrývají.

V následující mapě jsou vyznačeny tramvajové linky 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Všechny linky dosáhnou hlavního nádraží (výchozí bod) ze své výchozí zastávky do 18-ti minut.
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Obr. 3: Tramvajové linky MHD Olomouc
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Obr. 4: Izochrony MHD Olomouc
